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GEZE AEROLAN SET Symbole und Darstellungsmittel / Symbols and means of representation

1

Symbole und Darstellungsmittel / Symbols and means of representation

Um die korrekte Bedienung zu verdeutlichen, sind wichtige Informationen und technische Hinweise besonders
herausgestellt.

Symbol Bedeutung
0 bedeutet ,Wichtiger Hinweis"”

bedeutet ,Zusatzliche Information”

Symbol fiir eine Handlung: Hier miissen Sie etwas tun.
> Halten Sie bei mehreren Handlungsschritten die Reihenfolge ein.

Important information and technical notes are emphasised in order to illustrate the correct operation.

Symbol Meaning
0 Means ,Important note”

Means ,Additional information”

Symbol for an action: Here you have to do something.
> Observe the sequence if there are several action steps.

Produkthaftung / Product liability

Gemadl der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers fiir seine Produkte sind die in dieser
Broschiire enthaltenen Informationen (Produktinformationen und bestimmungsgemafe Verwendung, Fehlge-
brauch, Produktleistung, Produktwartung, Informations- und Instruktionspflichten) zu beachten. Die Nichtbeach-
tung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

In accordance with the liability of the manufacturer for his products as defined in the German ,Produkthaftungs-
gesetz” (Product Liability Act), the information contained in this brochure (product information and proper use,
misuse, product performance, product maintenance, obligations to provide information and instructions) is to be
observed. Non-observance releases the manufacturer from his statutory liability.

Sicherheit / Safety
Personalqualifikation / Personnel qualification

In den Montage- und Einbauanleitungen werden Personen sowie deren benétigte Mindestqualifikation fir die
Ausfiihrung der beschriebenen Arbeiten aufgefihrt:
= Benutzer
Personen, die keine Personalqualifikation besitzen, aber dennoch mit dem Produkt in Berlihrung kommen.
= Personal
Personen, deren Qualifikation sie zur Ausfilhrung der beschriebenen Arbeiten berechtigt. Oft wird die Be-
zeichnung des Tatigkeitsumfelds vorangestellt, z. B. Wartungspersonal.
o Verarbeiter
Eine Firma, die den Aufbau bzw. die Installation des Produkts vornimmt.
o Betreiber
Auch Endverbraucher. Unter Umstanden ist der Betreiber nicht identisch mit dem Eigentiimer des Produkts
(z. B. der Hausverwaltung).

The mounting and installation instructions list persons as well as the minimum qualification required by them to
carry out the work described:
o Users
Persons who have no personnel qualification but nevertheless come into contact with the product.
o Personnel
Persons whose qualification entitles them to carry out the work described. The designation of the work carried
out is often given, for example ,Maintenance personnel”.
o Technicians
Personnel of a company that carries out mounting or installation of the product.
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Sicherheit / Safety GEZE AEROLAN SET

2.2
221

o Operators
Also called end users. The operator may not be the owner of the product (for example the property manage-
ment).

Produktinformation / Product information
Produktinformation fir Schiebebeschlage / Product information for sliding door gears

Gemal der im ,Produkthaftungsgesetz” definierten Haftung des Herstellers (§ 4 ProdHG) fiir seine Produkte
muissen die nachfolgenden Informationen lber Schiebebeschldage beachtet werden. Die Nichtbeachtung entbin-
det den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

In accordance with the liability of the manufacturer defined in Section 4 of the German “Produkthaftungsgesetz”
(Product Liability Act - ProdHG) for his products the following information on sliding door gear has to be ob-
served. Non-observance releases the manufacturer from his statutory liability.

Produktinformation und bestimmungsgemaéafBe Verwendung

Schiebebeschlage im Sinne dieser Definition sind Beschlage flr schiebbare Fligel und dhnliche schiebbare Ele-
mente, im folgenden Objekte genannt, die liblicherweise nicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit bewegt
werden. Schiebebeschldge finden Anwendung an lotrecht eingebauten Fliigeln aus Holz, Kunststoff, Glas, Alumi-
nium oder Stahl und deren entsprechenden Werkstoffkombinationen. An den unteren waagrechten Schenkeln
der Flligel ist eine Fiihrung vorgesehen. Die fiir Beschattungsanlagen vorgesehenen Produkte sind korrosionsge-
schiitzte Sonderausfiihrungen.

Zur bestimmungsgemafBen Verwendung gehdrt insbesondere die fachgerechte Montage. Der Beschlag muss an
allen Stellen ausreichende Festigkeit haben. Die Funktion des Beschlags darf durch die Montage nicht beein-
trachtigt oder verandert werden. Als Begrenzung des Verschiebewegs muss in Fliigelmitte ein Puffer eingesetzt
werden.

Product information and proper use

Sliding door gears in this definition are gears for sliding leaves and similar sliding elements, called “objects”
below, that are usually not moved faster than at walking speed. Sliding door gears are used at perpendicularly
mounted leaves made of wood, plastic, glass, aluminium or steel and their corresponding material combinations.
A guide is provided at the lower horizontal sides of the leaves. The products designed for shading equipment are
corrosion resistant special versions.

Proper use includes in particular proper mounting. The gear has to be sufficiently stable at all positions. Func-
tioning of the gear may not be impaired or modified by mounting. A buffer has to be used in the leaf middle to
limit the movement.

Fehlgebrauch

Fehlgebrauch - also die nicht bestimmungsgemafe Produktnutzung — von Schiebebeschldgen liegt insbeson-

dere vor, wenn

o die Beschldge mit einer h6heren Traglast zum Einsatz kommen als die maximale Tragfdhigkeit, die im Katalog
und in den Ubrigen Produktunterlagen ausgewiesen ist,

@ unsachgemaBe Montage bzw. nicht ausreichende Befestigung vorliegt,

o besonders aggressive Medien einwirken kdnnen,

@ unsachgemaf grobe Stof3- und Fallbelastungen zur Wirkung kommen,

o die Lage des Laufrohrs zu stark von der Horizontalen abweicht,

o Fremdkorper in die Laufbahn eindringen,

@ die Laufrollen mit einer zu hohen Geschwindigkeit eingesetzt werden,

o Veranderungen vorgenommen werden, die nicht mit dem Hersteller abgestimmt sind,

o Hindernisse in den Offnungsbereich oder zwischen die Fliigel bzw. das Objekt eingebracht werden und somit
den bestimmungsgemafen Gebrauch verhindern,

o Zusatzlasten auf Flligel bzw. Objekt einwirken,

@ beim Zuschieben bzw. SchlieBen zwischen den Fliigel und den Blendrahmen gegriffen wird bzw. sich beim
Zuschieben des Fliigels eine Person oder Kérperteile in diesem Bereich befinden.

Schiebeldden ersetzen keine speziell als Einbruchsicherung konstruierten Einrichtungen.

Jede Verwendung, die nicht der ,BestimmungsgeméaBen Verwendung” und den technischen Spezifikationen

entspricht, ist nicht bestimmungsgemaf. Fiir Schaden, die aufgrund nicht bestimmungsgemaBer Verwendung

oder unsachgemafler Verwendung entstanden sind, kdnnen keinerlei Gewahrleistungsanspriiche geltend ge-

macht werden.
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GEZE AEROLAN SET Sicherheit / Safety

Misuse

Misuse — meaning any use that is not the proper use - of sliding door gears exists in particular when

o the gears are used with a higher load than the maximum bearing capacity that is specified in the catalogue
and in the remaining product documentation,

s improper mounting or insufficient fastening has taken place,

o particularly aggressive media can act on them,

@ inappropriately rough bump and fall loads act on them,

@ the position of the rail deviates too strongly from the horizontal,

o foreign material penetrates the track,

o therollers are used with excessive speed,

= modifications were carried out that were not agreed with the manufacturer,

@ obstructions are inserted into the opening area or between the leaves or the object respectively, thus prevent-
ing its proper use,

o additional loads act on leaves or the object,

s if there is an intervention between the leaf and the masking frame when being pushed closed or when closing
orif a person or a body part is located within this area when the leaf is pushed closed.

Sliding shutters are not a substitute for devices specially designed as burglary prevention devices.

Any use that does not conform to the “proper use” and does not conform to the technical specification is an

improper use. Warranty claims cannot be asserted for any damage that is not proper use or constitutes improper

use.

Produktleistung

Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalogen, Prospekten, Leistungsbeschreibungen und tibrigen
Produktinstruktionen konkret festgelegt sind, miissen die Anforderungen an unsere Beschldge mit uns verein-
bart werden. Unsere Vorschriften, welche die Zusammensetzung der Beschldge betreffen, sind verbindlich.

Product performance

In as far as the product performance is not specified in concrete forms in our catalogues, brochures, technical
specifications and other product instructions, the requirements placed on our fittings have to be agreed with us.
Our regulations dealing with the assembly of the fittings are binding.

Produktpflege und Wartung

Sicherheitsrelevante Beschlagteile missen regelmafig auf festen Sitz gepriift und auf Verschleil3 kontrolliert wer-

den. Je nach Anforderung sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. auszutauschen. Dariiber hinaus

missen mindestens jahrlich folgende Pflege- und Wartungsarbeiten durchgefiihrt werden:

s Alle beweglichen Teile auf Funktion priifen.

s Nur solche Reinigungsmittel verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschldge nicht beeintrachtigen.

s Defekte Beschldge austauschen.

@ Einstellarbeiten an den Beschlagen sowie das Austauschen der Beschldage missen von einem Fachbetrieb
durchgefiihrt werden.

s Kunststoffrollen dirfen nicht gefettet werden.

Product care and maintenance

Safety-oriented fittings have to be checked regularly for firm seating and wear. Depending on the requirements,

the fixing screws are to be tightened or replaced respectively. In addition, the following service and maintenance

work has to be carried out at least once a year:

s Check the functionality of all the moving parts.

s Use only such detergents that do not impair the anti-corrosion protection of the fittings.

= Replace defective fittings.

s Adjusting work at the fittings as well as the exchange of the fittings have to be carried out by a specialist
company.

s Plastic rollers may not be greased.

Informations- und Instruktionspflichten

Zur Erflllung der Informations- und Instruktionspflichten stehen dem Planer, dem Fachhandel, dem Verarbeiter,
dem Bauherrn und dem Benutzer folgende Mittel zur Verfligung:

s Kataloge, Prospekte

s Ausschreibungstexte, Angebotsunterlagen

& Anschlag- bzw. Montageanleitungen, Einbauzeichnungen

(GEZE] 5



Sicherheit / Safety GEZE AEROLAN SET

2.2.2

Zum richtigen Einsatz, zur Sicherstellung der Funktion und zur Wartung und Pflege der Beschlage

= sind Architekten und Planer gehalten, die erforderlichen Produktinformationen anzufordern und zu beachten,

o sind Fachhandler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise in den Preislisten zu beachten, und insbe-
sondere alle erforderlichen Anleitungen anzufordern und an die Verarbeiter weiterzuleiten,

o sind alle Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und an die Auftraggeber und Benutzer
weiterzuleiten.

Duties to provide information and instructions

The following means are available to the planner, the specialised trade, the technicians, the builder-owner and

the user in order to fulfil the duty to provide information and instructions:

@ Catalogues, brochures

= Specification texts, bidding documents

@ Installation and mounting instructions, installation drawings

In order to ensure the correct use, to ensure the function and the maintenance and care of the fittings

o architects and planners are required to request and observe the necessary product information,

o the specialised trade is required to request and observe the product information and instructions in the price
lists, and in particular to request all required instructions and pass these on to the technicians,

= all the technicians are required to observe all the product information and to pass it on to the contractors and
users.

Grundlagen zur Sicherheit / Basic safety principles

SicherheitsmaBnahmen

o Verfligbarkeit der Bedienungsanleitung;
Die Bedienungsanleitung muss in unmittelbarer Ndhe des GEZE-Produkts aufbewahrt und unaufgefordert
dem Personal bereitgestellt werden.

@ Verflgbarkeit der Montageanleitung;
Die Montageanleitung ist vom zustandigen Verarbeiter oder Wartungspersonal aufzubewahren. Diese sind
zustandig fir die korrekte Installation sowie die Instandhaltung der Anlage.

o Entfernen von Schutzvorrichtungen;
Jede Schutzvorrichtung darf weder demontiert noch auBBer Betrieb gesetzt werden. Eine Ausnahme bildet
hier das autorisierte Servicepersonal. Der normale Betrieb darf nach einem Service erst wieder nach Anbrin-
gen bzw. Uberpriifen aller Schutzvorrichtungen aufgenommen werden.

Safety measures

o Availability of the operating manual.
The operating manual has to be kept directly next to the GEZE product and made available to the personnel
unsolicited.

= Availability of the mounting instructions.
The mounting instructions are to be retained by the responsible technician or maintenance personnel. These
are responsible for the correct installation as well as maintenance of the system.

s Removal of protective devices.
No protective device may be disassembled or put out of action. The only exception is formed by the author-
ised service personnel. Normal operation after servicing work may not be carried out until after all the protec-
tive devices have been mounted and checked.

Ersatzteile
Fir Wartung und Instandsetzung diirfen ausschlief3lich original GEZE-Ersatzteile verwendet werden.

Spare parts
Solely original GEZE spare parts may be used for maintenance and repair work.

Modifikationen
Jede Modifikation (An- und / oder Umbauten) an einem GEZE-Produkt bedarf einer schriftlichen Bestatigung des
Herstellers.

Modifications

Any modification whatsoever (additions and / or alterations) to a GEZE product requires written confirmation by
the manufacturer.

(GEZE]



GEZE AEROLAN SET Allgemeines / General
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3.2

EG-Konformitat

Alle GEZE-Produkte werden nach den neuesten Sicherheitsnormen konstruiert und gebaut. Zusatzliche Analysen
sind aus diesem Grund nicht durchgefiihrt worden.

EC conformity

All the GEZE products are designed and built in accordance with the latest safety standards. Additional analyses
have not been carried out for this reason.

Normen

Folgende Richtlinien und Normen wurden bei der Entwicklung und Konstruktion berlicksichtigt: EN 1527,

EN 1670.

Standards

The following guidelines and standards were taken into consideration when developing and designing: EN 1527,
EN 1670.

Allgemeines / General

Funktionsbeschreibungen / Descriptions of functions

Automatisierte Schiebeelemente / Automated sliding elements

Schiebeelemente kénnen horizontal verfahren werden.

Sliding elements can be moved horizontally.

FUhrungsschiene / Guide rail

Eine Schiene dient zur korrekten Fiihrung des Schiebeelements. Die Verwendung ist zwingend vorgeschrieben.

A rail is used to guide the sliding element correctly. Its use is mandatory.

Rollenwagen / Roller carriage

Die Rollenwagen bestehen aus kugelgelagerten Edelstahlrollen mit hochwertigen Kunststoffflaichen.

The roller carriage consists of ball-bearing stainless steel rolls with high quality plastic surfaces.

Montagehinweise / Mounting information

» Nehmen Sie zur Montage die Einbauplédne zu Hilfe.

o Die Wahl der geeigneten Montagetechnik sowie des geeigneten Montagematerials liegen in der Verantwor-
tung des verarbeitenden Betriebs. Die hier angegebenen Darstellungen stellen lediglich Empfehlungen dar
und sind je nach Situation entsprechend anzupassen.

» Use the installation diagram when carrying out mounting.

o The technical company is responsible for the selection of the suitable mounting technology as well as the suit-

able mounting material. The representations shown here are only recommendations and have to be adapted
in accordance with the situation.
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4 Hilfsmittel / Tools

Wasserwaage

Bandmal / Gliedermalistab
Bohrmaschine

Steinbohrer D=8 mm /D =10 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Innensechskantschlisselsatz
Glasklotze

Spirit level

Measuring tape / folding yardstick

Drilling machine

Stone drill bit diameter D=8 mm /D =10 mm
Phillips-tip screwdriver

Set of Allen keys

Glass blocks

5 Lieferumfang

2 Rollenwagen Laufschienenldnge / Length of runner rail 1880 mm

4 angere Schrauben fir Glas (t = 12 mm)
2 Stopper

[
1 Bodenflhrung 8l ':c "q:'_
4 Wandhalter (Wandabstandshilsen: 4x lang, 4x kurz) @ ‘ (L
2 Laufschienen-Endstiicke @

1 Laufschienen-Mittelstlck

2 roller carriages

4 longer screws for thicker glass (t =12 mm)

2 stoppers

1 floor guide

4 wall spacers (distance sleeves: 4x long, 4x short)
2 runner rail end sections

1 runner rail middle sections

2 Rollenwagen Laufschienenldnge / Length of runner rail 2295 mm
4 langere Schrauben fir Glas (t = 12 mm)

2 Stopper

1 Bodenfuhrung

5 Wandhalter (Wandabstandshulsen: 5x lang, 5x kurz)
2 Laufschienen-Endstlicke

1 Laufschienen-Mittelstlck

2 roller carriages

4 longer screws for thicker glass (t = 12 mm)

2 stoppers

1 floor guide

5 wall spacers (distance sleeves: 5x long, 5x short)
2 runner rail end sections

1 runner rail middle sections




GEZE AEROLAN SET Montage / Installation

6  Montage/ Installation

0 » Sicherheitshinweise zur Bohrmaschine beachten.

0 » Observe the safety instrunctions for the drilling machine.

6.1  Laufschiene montieren / Installation of the runner rail

6.1.1  Steckverbindungen / Runner rail-connection

» Zapfen der Schienenendstiicke in die dafiir vor-
gesehenen Bohrungen des Laufschienen-Mittel-
stiicks stecken.

» Elemente so ausrichten, dass alle Senkbohrungen
parallel zueinander stehen.

» Gewindestift mit dem Innensechskantschliissel
festziehen und so die einzelnen Laufschienenele-
mente verbinden.

» Push the cones of the runner rail end sections into
the bore hole of the middle section.

» Adjust all elements in a way that all counterbores
are in a parallel line.

» To finalize connection of the runner rail sections
fasten the threaded pin with the allen key. 4




Montage / Installation
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6.1.3

10

Mittelpunkt der Laufschiene ermitteln / Position of runner rail center point

Alle MaBangaben beziehen Sich auf einen Standard-Tirliberstand von 20 mm; bei abweichenden MaBen miissen

die Angaben entsprechend angepasst werden.

All dimensions refer to standard 20 mm door overlap; if sizes of your project deviate, adapt exemplary dimensions

accordingly:

Um den Mittelpunkt der Laufschiene zu ermitteln,

geht man wie folgt vor:

> Parallele zur Oberkante der lichten Offnung in
einem Abstand von 51 mm ziehen.

> Turblattiiberstand in Offnungsrichtung durch eine
Parallele von 20 mm markieren.

Der Mittelpunkt der Laufschiene befindet sich am

Schnittpunkt der beiden Linien.

To locate the position of the runner rail center point,

proceed as follows:

» Draw a horizontal parallel line with a distance of 51
mm to the top edge of the door opening.

» Mark the door overlap by drawing a vertical
parallel line with a distance of 20 mm to the door
opening.

The intersection of both parallels marks the position

of the runner rail center point.

Bohrung anzeichnen / Marking the bore holes

» Vom Mittelpunkt der Laufschiene ausgehend die
Bohrung links oder rechts auBen in folgendem
Abstand anzeichnen (Wasserwaage verwenden):
o Laufschienenldnge 1880 mm: 790 mm
o Laufschienenldnge 2295 mm: 997,5 mm

» Die 1. Bohrung mit Bohrer D = 8 mm vorbohren,
dann mit D = 10 mm dubelgerecht nachbohren.

» Mark one of the two outermost bore holes from
the runner rail center point at the following dis-
tance (use spirit level for exact mark):

@ Runner rail length 1880 mm: 790 mm
@ Runner rail length 2295 mm:  997.5 mm

» Dirill the first bore hole with D =8 mm and then a

drill with D = 10 mm for final size of bore hole.

@2031m

T

51 mm

@/

Uberstand des Tiirblatts / door leaf overlap
Mittelpunkt der Laufschiene / runner rail
center point

Offnungsrichtung / opening direction
Laufschienenhdhe / height of runner rail

2/

Laufschiene / runner rail 1880 mm: 790 mm
Laufschiene / runner rail 2295 mm: 997,5 mm
Mittelpunkt der Laufschiene / runner rail cen-
ter point

Offnungsrichtung / opening direction

GEZE]
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6.14  Weitere Wandbohrungen (GlastUrblatt) / Further bore holes (glass door leaf)

» Geeignete Wandabstandshiilse wahlen:
@ Sockel mit groBem Wandabstand: Hilse 20 mm
o Sockel mit kleinem Wandabstand: Hiilse 11 mm
o Sehr breiter Sockel: beide Hiilsen

» Erste Befestigung der Laufschiene leicht anziehen.

11 mm
» Use an adequate wall distance sleeve:
= Mopboard with long distance: sleeve 20 mm | | il | beide Hil
© Mopboard with short distance: sleeve 11 mm Halse / sleeve Halse / sleeve eide Hulsen /
. 11 mm 20 mm both sleeves
s Mopboard very thick: both sleeves
17.5 26.5 375

» Tighten first runner rail fastening loosely. S T - ~

max. 11 mm__ max. 21 mm_|

» Laufschiene mit Wasserwaage in waagerechte
Position bringen.

» Laufschiene als Bohrschablone verwenden und ,
weitere Befestigungslécher mit Bohrer D =8 mm
vorbohren. 3

» Locher diibelgerecht mit Bohrer D = 10 mm nach-

bohren.

» Align runner rail hoizontally using a spirit level.

» Use runner rail as a boring template and pre-drill
further fixing drill holes with drill D =8 mm.

» Dirill the hole completely to be suitable for screw
anchors, drill bit D =10 mm.
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6.1.5

12

Geeignete Wandabstandshilse wahlen:

o Turblatt mit einer Ausfrasung fir das Rollenwa-
genschwert: Hiilse 20 mm

o Turblatt ohne Ausfrasung: beide Hilsen so hin-
tereinander, dass die kurze Hlse zur Laufschie-
ne und die lange Hiilse zur Wandrosette zeigt

Erste Befestigung der Laufschiene leicht anziehen.

Use an adequate wall distance sleeve:

o door leaf with milling groove for roller shank:
sleeve 20 mm

s Mopboard without milling groove: both sleeves
with the short sleeve aimed to the runner rail
and the long sleeve aimed to the wall rosette

Tighten first runner rail fastening loosely.

Laufschiene mit einer Wasserwaage in eine
waagerechte Position bringen.

Laufschiene als Bohrschablone verwenden und
weitere Befestigungsldcher mit Bohrer D =8 mm
vorbohren.

Locher diibelgerecht mit Bohrer D = 10 mm nach-
bohren.

Align runner rail hoizontally using a spirit level.
Use runner rail as a boring template and pre-drill
further fixing drill holes with drill D = 8 mm.

Drill the hole completely to be suitable for screw
anchors, drill bit D = 10 mm.

Weitere Wandbohrungen (Holztlrblatt) / Further bore holes (wooden door leaf)

11 mm

ohne Ausfrasung:
beide Hiilsen /

without milling groove:

both sleeves:
37,5 mm

mit Ausfrasung:
Hulse 20 mm /

with milling groove:
sleeve 20 mm

26,5 mm
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Wandbefestigung Laufschiene / Mounting the runner rail to a wall

Die Montagereihenfolge von Kap. 5.1.6 und Kap. 5.1.7 richtet sich nach der Einbausituation. Steht die Laufschie-
ne sehr weit Uber die Wandoffnung hinaus, miissen evtl. die Stopper montiert werden, bevor die Laufschiene
verschraubt wird (Kap. 5.1.7).

» Vor Vortsetzen der Montage die folgenden Anweisungen genau durchlesen.

Depending on the given architectural situation it could be necessary to first move to chapter 5.1.7 instead of
chapter 5.1.6. If the runner rail extends substantially over the door opening it could be necessary to mount the
stoppers before mounting the runner rail (chapter 5.1.7).

» Read further instructions carefully before you proceed.

» Sicherstellen, dass die richtigen Abstandshilsen
verwendet werden und die Laufschiene mit beilie-
gendem Befestigungsmaterial an Wand verschrau-
ben.

» Make sure that the adequate wall distance
sleeves are used and screw the runner rail to the
wall using enclosed fastening material.

Stopper montieren / Mounting the stoppers

» Turstopper links und rechts am Ende der Lauf-
schiene fixieren.
So kann die Schiebetiir bei weiterer Montage
nicht von der Laufschiene rollen.

» Fix door stoppers on the right and on the left
end of the runner rail.
This way the sliding door will not fall off one
end of the runner rail in the course of further
installation work.

(GEZE] 13
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6.2
6.2

14

Glasturblatt montieren / Mounting the glass door leaf

Bodenflhrung montieren / Mounting the floor guide

» Passende Filzstreifen fur die Bodenfiihrung je nach
Scheibenstarke t wahlen:
o t= 8mm: 2X5mm
o t=10mm: 1X5mm;1x3mm
B t=12mm: 2X3mm

» Sicherstellen, dass die Klebeflachen sauber und
fettfrei sind.

» Filzstreifen in die Bodenfiihrung einkleben.

» Choose the appropriate self-adhesive felt stripes
depending on the thickness t of the glass:

o

o

o

t= 8mm: 2X5mm
t=10mm: 1X5mm;1x3mm
t=12mm: 2X3mm

» Make sure that the inner sides of the floor guide
are perfectly clean and free of any residues.
» Glue the felt stripes into the floor guide.

» Bodenfiihrung entsprechend dem Wandabstand
der Laufschiene wie folgt parallel zur Wand positio-
nieren:

o

ca. die Halfte der Lange ragt in den

Durchgang

oder

blindig mit dem Durchgang, wenn eine Griffmu-
schel montiert wird oder die Tur spater kom-
plett aufgeschoben werden soll

» Bodenfiihrung verschrauben.

» Place the floor guide according to the wall distance
chosen for the runner rail and parallel to the wall as
follows:

o

o

approximately half of the floor guide’s length
extends into the opening

or

flush with the opening if a flush door pull will be
used and if the door should open completely

» Screw the floor guide to the floor.

e

1 Filzstreifen 3 mm / felt stripe 3 mm
2 Filzstreifen 5 mm / felt stripe 5 mm




GEZE AEROLAN SET

Montage / Installation

6.2.2

Rollenwagen montieren / Mounting the roller carriage

o

v

Kunststoffhiilse der Glasbefestigungen nicht verlieren!

Bei einer Glasstarke von 12 mm die beiliegenden ldngeren Innensechskantschrauben verwenden.

o

Do not lose the plastic sleeves of the glass fittings!

If the door has 12 mm glass, use the longer Allen screws.

6.2.3

Turblatt moglichst auf Montagebdcke legen,
Beschlagseite oben.

Beim Rollenwagen Aushebeschutz und Glasbefes-
tigungen demontieren.

Distanzscheiben der Glasbefestigungen auf Glas-
bohrungen legen.

Rollenwagenschwert inkl. Befestigungsschrauben
auflegen und von unten mit Hilfe der Glasbefesti-
gungsdeckel handfest sichern.

If possible, place the door leaf on mounting racks,
fitting side up.

Dismount safety bolt and glass fittings of roller
carriages.

Put the washers of the glass fittings onto the holes
in the glass.

Position the fixing of the roller carriage including
fastening screws and tighten hand-tight from
below by means of the glass fitting covers.

Turblatt einhangen / Fitting the door leaf

Vormontierte Bodenfiihrung beachten!

Mind pre-assembled floor guide!

Vormontierte Schiebetiir auf Laufschiene hangen.
Zur Sicherheit und zum Einstellen der Bodenluft
Glaskl6tze auf Boden unter Schiebetiirblatt posi-
tionieren.

Bodenluft auf 7 mm einstellen.

Glasklotze entfernen.

Hang preassembled door onto the runner rail.
For safety reasons and to adjust the floor
clearance position glass blocks under the sliding
door leaf.

Adjust the floor distance to 7 mm.

Remove the glass blocks.

15
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6.24

Aushebeschutz montieren / Installing the safety bolt

» Aushebeschutz wieder am Rollenwagen ver-
schrauben und mit Exzenter oder Langloch
einstellen.

Zwischen Aushebeschutz und Laufschiene darf
kein Spalt sein.

» Mount the safety bolt again and adjust it with an
eccentric or by means of a slotted hole.

0 There must not be a gap between safety bolt and

runner rail.

6.2.5

6.2.6

16

Schiebetlr kontrollieren / Checking the sliding door

» Schiebetirlauf kontrollieren und Endpositionen
der Tir mit Turstopper links und rechts einstellen.

» Verschraubung der Stopper fest sichern.

» Griffe oder Griffmuscheln montieren.

» Check the running properties of the sliding door
and adjust the end positions of the door on the
left and the right side using a door stopper.

» Tightly screw down the stoppers.

» Install handles or recessed handles..

Verschraubungen nachziehen / Tightening all connections

» Nach Fertigstellung der Montage alle Schrauben
nachziehen.

> After finishing the assembly, fasten all screws
tightly.




GEZE AEROLAN SET Montage / Installation

6.3 HolztUrblatt montieren / Mounting the wooden door leaf

6.3.1 Montage der Bodenfiihrung / Mounting the floor guide

» Bauseitige Bodenfiihrung montieren. //////

18

» Fasten the on-site fabricated floor guide. i Wﬂlﬁ\\ ﬁj//
7

-
(o]

w
(=

6.3.2 Rollenwagen montieren / Mounting the roller carriages

» Turblatt mit der Beschlagseite nach oben auf
Montagebdcke legen.

» Beim Rollenwagen den Aushebeschutz demontieren.

» Rampa-Muffen in die vorgebohrten Kernldcher ein-
schrauben.

» Rollenwagenschwert auf das Tirblatt bzw. falls vor-
handen in die vorgesehene Ausfrasung legen.

» Rollenwagenschwert mit Tirblatt verschrauben.

» Lay door leaf carefully on mounting rests with the
hardware facing upwards.

» Disassemble the safety bolt.

» Screw the Rampa collars into pre-drilled core holes.

» Put the roller shank onto the door leaf or into the
milling groove respectively.

» Screw the roller shank and the door leaf together.

6.3.3 Turblatt einhdngen / Fitting the door leaf

» Vormontierte Schiebetir auf Laufschiene hdngen.

» Zum Einstellen der Bodenluft die mitgelieferten
Glasklotze auf dem Boden unter das Schiebetdir-
blatt legen.

» Vormontierte Bodenfiihrung beachten und Bo-
denluft auf 7 mm einstellen.

> Glasklotze entfernen.

» Hang the preassembled door onto the runner rail.

» For safety reasons and for adjustment of floor
distance, shove the glass shims underneath the
door leaf.

> Note the preassembled floor guide and adjust the
floor distance to 7 mm.

» Remove the glass shims.

(GEZE] 17
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6.34

Aushebeschutz montieren / Installing the safety bolt

» Aushebeschutz wieder am Rollenwagen ver-
schrauben und mit Exzenter oder Langloch
einstellen.

Zwischen Aushebeschutz und Laufschiene darf
kein Spalt sein.

» Mount the safety bolt again and adjust it with an
eccentric or by means of a slotted hole.

0 There must not be a gap between safety bolt and

runner rail.

6.3.5

6.3.6

18

SchiebetUr kontrollieren / Checking the sliding door

» Schiebetdrlauf kontrollieren und Endpositionen
der Tir mit Turstopper links und rechts einstellen.

» Verschraubung der Stopper fest sichern.

» Griffe oder Griffmuscheln montieren.

» Check running of sliding door and adjust final
positions of door with left and right door
stoppers.

» Fasten both stoppers tightly.

» Install door handles or flush door pulls.

o

_d

Verschraubungen nachziehen / Tightening all connections

» Nach Fertigstellung der Montage alle Schrauben
nachziehen.

> After finishing the assembly, fasten all screws
tightly.
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64  Griffe montieren / Mounting the door handles

64.1  Turgriffe (Glasturblatt) / Door handles (glass door leaf)

Glastirblatt (6): glass door leaf (6):
o Glasdicke _____ mm o glass thickness _______ mm
@ ESG @ toughened safety glass
@ alle Kanten geschliffen und poliert @ all edges ground and polished
o 0Q, 0
u»
[
g J ®

|
"

1343

1 Glasturblatt / glass door leaf

(GEZE] 19
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GEZE AEROLAN SET

50
-

J0

110

1343

1 Glasturblatt / glass door leaf
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64.2  Griffmuscheln und Knadufe (Glasttrblatt) / Door grips and knobs (glass door leaf)

Glasturblatt (6): glass door leaf (6):
o Glasdicke mm o glass thickness ___ mm
o ESG @ toughened safety glass
o alle Kanten geschliffen und poliert o all edges ground and polished
o J0Q 100
el i -
o s
el | I

1043

1 Glasturblatt / glass door leaf

(GEZE] 21
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10Q

S0
N
=
=)

10
o0—e

1043

1 Glasturblatt / glass door leaf
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Montage / Installation

64.3 Detail — Ausfrasung (Holztlr) / Detail — milling groove (wooden door)

30

(125)

15

1 Bohrung fir Rampa-Muffe

23
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