Sciany mobilne
szklane

HSW/FSW Easy
Safe
Inspiracje dormakaba»«






Sparkassen-Auto-Kredit
oder
Sparkassen-Privatkredit

KONTOAUSZUGE

Sciana szklana typu HSW-Easy Safe

Szkto hartowane, parking dla paneli
w oddzielnym pomieszczeniu. Szyna

jezdna goérna ukryta w suficie.
Strefa bankowa.
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cazes, / -

Sciany mobilne HSW umozliwiajg
czesciowe zsuwanie paneli do
miejsca parkowania (kazdy panel
przesuwany jest niezaleznie).







Auszahlung

Auszahlung

Rozwigzania typu FSW-Easy Safe

Typ harmonijkowy (panele potgczone
zawiasami). Strefa bankowa



Belege + Post




Miejsce parkowania system
FSW-Easy Safe typ C

Panele potgczone zawiasami, system
wymaga jedynie prostego odcinka
szyny jezdnej do parkowania.







HSW-Easy Safe

Strefa restauracji/bufetu.
Kolor srebrna anoda







HSW-Easy Safe

Wydzielone strefy VIP na stadionie
w Dallas.
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HSW-Easy Safe

Petne otwarcie dla ksiegarni,

brak prowadzen podtogowych.
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Systemy HSW/FSW

Galeria handlowa, mobilne witryny
sklepowe.







HSW-Easy Safe

Salon samochodowy, witryna

zamknieta







HSW-Easy Safe

Salon samochodowy, witryna
otwarta.







Sitownia - witryny czesciowo

HSW-Easy Safe
otwarte.
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HSW/FSW

Strefa biurowa.




Parkowanie systemu za witryng

HSW-Easy Safe
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HSW-Easy Safe

Panele zsuniete do parkingu.



HSW-Easy Safe
Parking ukryty w niszy.
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HSW-Easy Safe

Parking ukryty w niszy.
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HSW-Easy Safe

Scianka tgczona pod kgtem
Q0 stopni.
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HSW-Easy Safe

Rozwigzanie tukowe.
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HSW-Easy Safe

Witryna ksiegarnii w pozycji
zamknietej.




dormakaba

HSW-Easy Safe

HSW-Easy Safe

38

——

W =



Sciany mobilne szklane

HSW-Flex Therm

FSW-Easy Safe
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dormakaba

HSW-R
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FSW-Easy Safe typ C
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Sciany mobilne szklane

HSW-Easy Safe. Ryglowanie panelu

HSW-Easy Safe. Przykadowy parking systemu
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dormakaba

HSW-Easy Safe.
Mozliwe sytuacje parkingowe
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HSW-Easy Safe.
Mozliwe sytuacje parkingowe

Sciany mobilne szklane
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dormakaba

FSW-Easy Safe
Mozliwe warianty

Typ1
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FSW-Easy Safe
Mozliwe warianty

Sciany mobilne szklane
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Pivoting end
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Sciany mobilne szklane

Strop konstrukcy;j nr‘

Kotwa 10x100mm lub kotek rozporowy
dostosowane do ciezaru i rodzaju stropu

Najnizszy poziom suﬁitu powieszanego (mocowanie
sufitu do szytpy systemowej jest zabronione)

21.* 75

[l Woézek jezdny i
Szyna jezdna
aluminiowa ‘
72)\75IIIIII [

2 szcz0tka gorna czarna

150

Profil no$ny aluminiowy

Profil bazowy zaciskowy
z naktadkami

lso]

Tafla szkta hartowanego

H - calokowita wysoko$¢ systemu HSW

ESG 10 lub 12 mm

H - 306

Wysokos¢ szklenia

105

10

Profil bazowy zaciskowy
z naktadkami

Rygiel zamka ze stali
nierdzewnej

Tuleja podtogowa

Obliczanie obcigzenia:
Wysoko$¢ szkta = H - 0,308m (gdzie H - catkowita wysoko$¢ systemu HSW)

Waga szkta: Szkto 10mm 25kg/m2
Szkto 12mm 30kg/m2
Waga oku¢: Aluminium 12,00kg/m

Stal nierdzewna  13,25kg/m

Wzér obliczen:

Obcigzenie = wysoko$¢ szkta x waga szkta + waga okuc¢

Przyktadowe dane: wysoko$¢ systemu 4m, szkto 12mm, okucia ze stali nierdzewne;j.
Obliczenia: 30kg/m2 * (4 - 0,308) + 13,25kg/m = 30 kg/m2 x 3,691 + 13,25kg/m2=
123,98kg/mb

Montaz szyny jezdnej i parkingu:

Szyna prowadzaca jako gtéwny element nosny konstrukcji musi by¢ przykrecona po
catej dtugosci tacznie z obszarem parkowania. Powinna by¢ mocowana do
prawidtowo wypoziomowanej (wzdtuznie i poprzecznie) oraz stabilnej stalowej
konstrukcji sufitowej lub stropu (o odpowiedniej wytrzymatosci i poziomie).
Niedopuszczalne jest montowanie konstrukcji szyny oraz parkingéw do sufitow z
lekkich konstrukcji aluminiowo - gispowych czy tez innych konstrukcji panelowych,
ktorych nosnos¢ nie pozwala na przenoszenie duzych obcigzen.

s/s (punktowo)

Uwaga:

- Rodzaj i typ podkonstrukcji zalezy od wymiaru i ciezaru $cianki, rodzaju stropu oraz
od sytuacji na budowie.

- Zalecane kazdorazowo dokonanie obliczen wytrzymatosciowych dla podkonstrukcji
oraz konsultacja z konstruktorem budynku.

- Projekt i wykonczenie podkonstukcji nalezy zawsze konsultowaé¢ z konstruktorem
posiadajgcym uprawnienia budowlane.

- Firma dormakaba Polska nie ponosi odpowiedzialnosci za btednie zaprojektowang
oraz wykonang podkonstruckje.

- Zaleca sie smarowanie gwintow np. Loctite 243 celem zabezpieczenia przed
samoistnym odkreceniem na skutek drgan.

Przyktad pokonstrukcji dla

systeméw HSW/FSW Easy Safe dormakaba»

Rys 1. Mocowanie szyny bezposrednio do
stropu
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dormakaba Polska Sp. z o.0.
ul. Warszawska 72

05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel. +48 22 736 59 00
www.dormakaba.pl




